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Adapt2 - ett steg till

Medelmjuk
En hård design har mindre områden med störningar men nivåerna av oön-

skad astigmatism är högre. Du får bredare ostörda synfält men övergån-

gen mellan de olika områdena är minre komfortabel. Normalt sett föredrar 

erfarna användare en hård design. Kortare korridor ger alltid hårdare design 

än den längre.

En mjuk design har lägre nivåer av oönskad astigmatism men dessa är 

spridda över ett större område.  Du får en bättre känsla av komfort när du 

förflyttar ditt seende mellan de olika zonerna. 

Adapt2 är en medelmjuk design där man sökt en optimal lösning för

dynamiskt seende.

Anpassning
Frågan är skall vi anpassa oss efter glasen eller skall de

anpassas efter oss?

Adapt2 bygger på principen att glasen skall anpassas 

efter oss. Det gör att glasets styrkor räknas om med hjälp 

av sk “ray trace” tekonologi beroende på vald frontkurva, 

tillpassningsdata och bågdata. Detta för att den upplevda 

styrkan av bäraren skall bli den samma som den beställda 

styrkan.

Glas med bärar-anpassade styrkor ger eventuellt en 

något lägre uppmätt addition samt lägre nivåer av oön-

skad astigmatism.

Erfarenhet
Adapt2 är en medelmjuk design som har satt samman två koncept för att optimera dynamiskt seende, ett 

seende där varje fält kommer till sin rätt. Det är utvecklat för att hitta den bästa kombinationen av mjuk 

övergång mellan zonerna och bredden på avstånds, mellan och när-området.

Resultatet är Adapt2 som ger tydligt, behagligt och dynamiskt seende!

Läsning
Genom att ange de individuella parmetrarna PD, Toppunktsavstånd, Inklinationsvi
nkel(pantoskopisk), Frontvinkel(wrap) och tillpassningshöjd anpassas närområdet 
för bästa synkomfort. 
Det innebär bland annat att glasets inset justeras beroende på dessa parametrar. 
Inset  kan variera mellan 1.0 till 6.8mm. Standard inset är ca 2.5mm.
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Dynamiskt seende

För att alltid kunna ge bästa kombination av breda zoner och mjuka övergångar finns glaset med 
4 stycken progressionslängder. 
Optimalt är att låta mjukvaran bestämma lämplig progressionslängd baserat på bågens form, 
individuella parametrar och styrkorna.
Varianterna om man själv önskar att göra valet är A13 - höjd från 13mm, A15 - höjd från 15mm, 
A17 - höjd från 17mm, A19 - höjd från 19mm.

Komplett material utbud
Adapt 2 finns i ett komplett material utbud för att passa alla

Material				   Index	 Färg		    Ǿ		  Omfång		  Add

CR39				    1.498	Vit		   75/80	 +6:4/-6	 0,75-3,50 
Plast 16			   1.601	Vit		   70/75	 +6:4/-10	 0,75-3,50
Plast 167			   1.665	Vit		   70/75	 +6:4/-10	 0,75-3,50
Plast 174			   1.738	Vit		   70/75	 +8:4/-12	 0,75-3,50
Transitions 15		  1.501	Brun, Grå	  75/80	 +4:4/-6	 0,75-3,50
Transitions 16		  1.601	Brun, Grå	  70/75	 +6:4/-10	 0,75-3,50
Transitions 167		  1.665	Grå		   70/75	 +6:4/-10	 0,75-3,50
Polariserande	KBco		  1.501	*		   75/80	 +4:4/-6	 0,75-3,50
DriveWear			   1.501			    75/80	 +4:4/-6	 0,75-3,50
*tillgänglig i samtliga KBco polariserande färger.

Tillpassning
	 • Glaset monteras med korset mitt för pupillen. 
	 • Monokulär avstånds PD och Höjd.
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Material				   Index	 Färg		    Ǿ		  Omfång		  Add

Mineral 15			   1.523	Vit		   70/75	 +4:4/-6	 0,75-3,50
Mineral 15 Fotokromatisk	 1.523	Grå, Brun	  70/75	 +4:4/- 6	 0,75-3,50
Mineral 16			   1.60	 Vit		   70/75	 +6:4/- 8	 0,75-3,50
Mineral 16 Fotokromatisk	 1.60	 Grå, Brun	  70/75	 +6:4/- 8	 0,75-3,50
Mineral 17			   1.70	 Vit		   65/70	 +6:4/-10	 0,75-3,50
Mineral 18			   1.8	 Vit		   65/70	 +6:4/-12	 0,75-3,50

Beställning
Glasen kan beställas på två sätt.
	 1. Uppge typ, styrkor, minsta diameter och önskad behandling. 
	 2. Bifoga bågdata, A, B, DBL, ED eller TR-Ritning, styrkor, mono Pd och Höjd samt önskad 
	     behandling. Om inte annat framgår väljer vi typ efter tillpassningshöjden.

Följande individualiserings parametrar kan anges som komplement.
	 - Inklinationsvinkel(pantoskopisk vinkel) -5° till 16°, standard 9°
	 - Frontvinkel(wrap vinkel), -5° till 14°, standard 5°
	 - Toppunktsavstånd 7-16mm, standard 13mm	    
	
              TR slipning sker kostnadsfritt vid beställning av Optileks Individuell produkter.


